
Europe GmbH

Renusol Europe GmbH | Piccoloministraße 2 | 51063 Cologne | Phone: +49 221 788 707 0 | +49 221 788 707 99 | info@renusol.com
Sales Department | Phone: +49 221 788 707 19 | Fax: +49 221 788 707 97 | sales-support@renusol.com

Application technichains | Phone: +49 221 788 707 29 | Fax: +49 221 788 707 98 | technical-support@renusol.com

1715x1090x367 mm 
7,7 kg 
Material: HDPE 
Zertifizierung: TÜV ID: 1111212485 
Materialstärke: 2,0 mm 
Neigungswinkel: 15 ° 

Modularten: Gelochte Modulrahmen 
Lochabstand kurze Modulseite: 895 - 1.014 
mm 
Lochabstand lange Modulseite: 690 - 1.180 
mm 
Modulausrichtung: Horizontal (landscape) 

CONSOLE+ (INKL. MONTAGEMATERIAL UND U-PROFILE)
CONSOLE+ (INCL. MOUNTING MATERIAL AND U-PROFILE)

520075-K

1715x1090x367 mm 
7,7 kg 
Material: HDPE 
Certification: TÜV ID: 1111212485 
Material thickness: 2,0 mm 
Angle of inclination: 15 ° 

Module types: Module frames with holes 
Hole distance short module side: 895 - 
1.014 mm 
Hole distance long module side: 690 - 1.180 
mm 
Module orientation: Horizontal (landscape) 


