PRUFSCHEIN F.-Nr. : 2641187 |

Typ : DOTGUL 1250 H/20 Baujahr 1 2011
Vorschr. : VDE 0532

Ausfiihrung
Drehstrom-OIl-Transformator
Korrosionsschutz : Farbbeschichtung

B.leist.: 1250.0kVA  B.fq.: 50,00Hz Kurzschl.spg.: 6.2% Art: LT Betrieb: DB Um(kV) ;24,011
o e S EEEREEEEEATE el T Mafbild : E82280
Bem:spg- (V[T T20000/340 Schaltgr. : Dyn &
Schutzart ] IP54
________ e e e e e —— — = — _| Is0OlationskI. : A MeRwerte/Garantiewerte
Bem.strom TA]: ~36,1/2123 Kihlungsart : ONAN | Po W] : 1035 / 950 +15
Dauerkurz.str. : 0.602 kA | Pk [W] : 11592 / 11000 +15
e e e e e e e R e e Kurzschl.dauer : max. 3's PEl [%] : / kPEI [%] : 0.002
Anzapfungen :~ +-2x2,5% Qlsorte : Nytro Taurus | ukn[%] : 6.2 / 6.00 +10
Olgewicht 3 0.840t | LpaldB] i
Gesamtgewicht : 3.460t | Lwa [dB]
LEERLAUFMESSUNG bei AnschluR US 340 V und 50.00 Hz
Phase | Abl. | C | Volt | Abl | Cc | Amp. | Amp.Mittel |  Abl. | z | c |  Watt
2U-2V 340.74 2.31
2V-2W 341.58 1.58 2.07
2W-2U 337.71 2.33 lo 0.098% 1035
KURZSCHLUBMESSUNG bei AnschluB OS 20000 V und 50.00 Hz
Phase | Abl. | © | Volt | Abl | C | Amp. | Amp.Mittel | Abl. | 3 | C |  Watt
1U-1V 621.67 18.08 2511
V1w 623.88 18.05 18.09 -13.0
Tw-1U 622.33 18.14 2498
Phase | Abl. | c | Volt | Abl | & | Amp. | Amp.Mittel | Abl. | s | Cc | Watt
Pk in Watt | Anschl./Kurzschl. 20000 V/340 V bei 75°C | Pkin Watt |
bei 23.5 °C| PzW| I2RW | PkW | ukn%| ur% | ux %| bei °C|{ PzW | IZRW | PkW |ukn%| ur% | ux %
9948 | 913 | 10679 | 11592 | 6.23 | 0.93 | 6.16 | | | | | | |
WIDERSTANDSMESSUNG  bei 23.5 °C ({MeBwerte [Ohm])
Spg.-Stufe V | 1U-1v | 1v-1w | 1w-1U | 2u-2v | 2v-2w | 2w-2u |  Spg.-Stufe V
20000.0 2.350 2.3563 2.346 0.0006271 0.0006212 0.0006388 340.0
UBERSETZUNGSMESSUNG {(Fehler [%])
AnschluB vV | 21000 | 20500 | 20000 | 19500 | 19000 | | | | |
i_soll | 61.76 | 60.29 | 58.82 | 57.35 | 55.88 | | | | |
1U-1V/2U-2V 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09
1V-1W/2V-2 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08
TW-1U/2W-2U] 0.09 0.10 0.11 0.12 0.12
ISOLATIONSPRUFUNGEN
Wicklungs-Priifung | kV | Hz | min Windungs-Priifung | kv | Hz | sek
TO8/USKern™ ~ T T T T T T T T TIT T 50.0 750071~ || T TR TR T TR I~ T~
US/Kern 3.0 50.0 1 US-Seite 0.680 | 125 | 48.0
ZUSATZLICHE PRUFUNGEN VERMERKE
Zum Zeitpunkt der Auslieferung liegt der PCB-Gehalt
des Oles unter 1 ppm nach DIN EN 12766.
Halogenierte Kohlenwasserstoffe sind nicht nachweisbar.
0000828907 DEUT 40°C [35°C]
Ausstelltag Prifdatum geprift SACHSISCH-BAYERISCHE STARKSTROM-GERATEBAU

06.08.2011 06.08.2011 gez. Weller Ohmstr. 01, 08492 Neumark/Sachsen




