
art.-nr. 200425   premium l poly 250 (250 wp)

art.-nr. 200426   premium l poly 255 (255 wp)

art.-nr. 200427   premium l poly 260 (260 wp)
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IHRe voRTeILe 

• modul-Qualität made in germany

•  deutscher solarpionier: langjährige 
 erfahrung und produktionskompetenz

•  Forschungs-know-how: enge zusam-
menarbeit mit dem Fraun hofer-institut 
für solare energie systeme

•  plussortiert

•  geringes gewicht

•  12 Jahre produktgarantie und 25 Jahre 
lineare leistungsgarantie des modul-
herstellers

DeuTScHe SPITZenQuaLITÄT 

premium-modul-Qualität produziert in deutschland, leistungsstark und 
langlebig, hergestellt mit langjähriger erfahrung und neuestem Forschungs-
know-how in der hochmodernen produktionsstätte in Freiburg: das sind 
die solarmodule der solar-Fabrik, einem der deutschen solarpioniere.  
die premium l poly-module des unternehmens bestehen aus polykris-
tallinen solarzellen führender hersteller und sind in drei leistungs klas- 
sen erhältlich – jeweils mit einer plussortierung von 0 bis +2 prozent. sie 
 erreichen  einen wirkungsgrad von bis zu 15,6 prozent. dabei zeichnen 
sich die  premium l poly-solarmodule durch ein geringes gewicht aus:  
sie wiegen nur etwa 19 kg und sind trotzdem sehr stabil und hoch belast-
bar mit 5400 pa, also ungefähr 550 kg pro Quadratmeter Fläche. 

DaueRHaFT HoHe LeISTunG

dass sie sich mit diesem modul für hochwertige Qualität und langlebig-
keit entscheiden, spiegelt sich auch in der sehr langen produktgarantie 
von 12 Jahren wider, die die solar-Fabrik auf die premium l poly-module 
gewährt. außerdem gibt der hersteller eine 25-jährige lineare leistungs-
garantie. Übrigens: Für die umwelt setzt sich die solar-Fabrik nicht nur  
mit ihren produkten ein, sondern auch mit einer produktion auf basis von 
 regenerativen energien.

Solar-Fabrik Premium L poly

solar-Fabrik premium l poly
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Modultyp Premium L poly 250 W Premium L poly 255 W Premium L poly 260 W

elektrische Daten unter STc1

nennleistung pmpp [wp] 250 255 260

abweichung von pmpp [%]2 – 0 /+2 – 0 /+2 – 0 /+2

spannung bei pmpp [v] 29,95 30,02 30,02

strom bei pmpp [a] 8,35 8,50 8,67

leerlaufpannung uoc [v] 37,60 37,65 37,70

kurzschlussstrom isc [a] 8,80 8,90 9,00

temp.-koef. pmpp [%/k] – 0,45 – 0,45 – 0,45

temp.-koef. isc [%/k] 0,04 0,04 0,04

temp.-koef. uoc [%/k] – 0,32 – 0,32 – 0,32

modulwirkungsgrad [%] 15,00 15,30 15,60

1  stc = standardtestbedingungen (luftmasse am 1.5; einstrahlung 1000 w/m2; zelltemperatur 25 °c) | 2  messtoleranz pmpp ±3 % 

elektrische Daten unter nocT3  
temperatur [°c] 45,0 45,0 45,0

elektrische leistung pmax [wp] 189 193 197

spannung bei pmpp [v] 28,02 28,09 28,12

strom bei pmpp [a] 6,74 6,86 7,00

leerlaufspannung uoc [v] 34,59 34,63 34,68

kurzschlussstrom isc [a] 7,10 7,18 7,26

3  noct = normal operation cell temperature (luftmasse am 1.5; einstrahlung 800 w/m2; umgebungstemperatur 20 °c; windgeschwindigkeit 1 m/s)

Grenzwerte
max. zulässige systemspannung [v] 1000 1000 1000

max. belastung auf druck [n/m2] 5400 5400 5400

max. belastung auf sog [n/m2] 2400 2400 2400

rückstrombelastbarkeit ir [a] 17 17 17

max. strangabsicherung mit sicherung [a] 15 15 15

abmessungen und Gewicht
Fläche [m2] 1,664 1,664 1,664

länge [mm] 1667 1667 1667

breite [mm] 998 998 998

dicke mit rahmen [mm] 35 35 35

durchmesser rahmenbohrung [mm] hohlkammerrahmen  
ohne  bohrung4

hohlkammerrahmen  
ohne  bohrung4

hohlkammerrahmen  
ohne  bohrung4

gewicht ca. [kg] 19 19 19

4  aufständerung mit novotegra modulbefestiger kr (art.-nr. 210031)

Kenndaten
zelltyp poly poly poly

zellenanzahl 60 60 60

zellenformat [mm] 156 × 156 156 × 156 156 × 156

aluminiumrahmen Farbe hell eloxiert hell eloxiert hell eloxiert

anschluss tyco solarlok pv4 tyco solarlok pv4 tyco solarlok pv4

kabellänge [cm] 100/100 100/100 100/100

aufbau vorderseite gehärtetes glas eisenarm mit  
ar 5 beschichtung

gehärtetes glas eisenarm mit  
ar 5 beschichtung

gehärtetes glas eisenarm mit  
ar 5 beschichtung

aufbau rückseite witterungsbeständige weiße  Folie witterungsbeständige weiße  Folie witterungsbeständige weiße  Folie

anzahl bypassdioden 3 3 3
5  ar = antireflex

Polykristalline Solarzellen mit drei Busbars


