
Q.PRO EC-G4.3 255-265

Das neue Q.PRO EC-G4.3 ist das Ergebnis der konsequenten Weiter- 
entwicklung unserer Q.PRO-Familie. Dank verbesserter Leistungs- 
ausbeute, ausgezeichneter Zuverlässigkeit und höherer Betriebs-
sicherheit erzeugt das neue Q.PRO EC-G4.3 Strom zu niedrigen  
Stromgestehungskosten und eignet sich für ein breites Anwendungs-
spektrum.

POLykRiStALLinES SOLARmODuL

1 Testbedingungen: Zellen auf -1000 V 
gegenüber der geerdeten, mit Metall-

 folie bedeckten Moduloberfläche, 
25 °C, 168 h

2 Für weitere Informationen siehe Rück-
seite dieses Datenblatts.

niEDRiGE StROmGEStEhunGSkOStEn 
Höherer Ertrag pro Fläche und niedrigere BOS-Kosten dank 
hoher Leistungsklassen und einer Effizienz von bis zu 16,2 %.

innOvAtivE ALLWEttER-tEChnOLOGiE
Optimale Erträge bei allen Wetterlagen dank herausragendem 
Schwachlicht- und Temperaturverhalten.

AnhALtEnDE LEiStunGSStäRkE
Langfristige Ertragssicherheit dank Anti PID Technology1.

LEiChtGEWiChtiGER QuALitätSRAhmEn
Rahmen aus High-Tech-Aluminiumlegierung, zertifiziert für
hohe Schnee- (5400 Pa) und Windlasten (4000 Pa).

mAximALE kOStEnREDuZiERunG
Bis zu 10 % verringerte Logistikkosten dank höherer
Modulkapazität pro Transportbox.

SiChERE ELEktROnik
Schutz vor Kurzschlüssen und Leistungs verlust durch Hitze
dank atmungsaktiver Anschlussdose und geschweißten Kabeln.

invEStitiOnSSiChERhEit
12 Jahre Produktgarantie sowie 25-jährige
lineare Leistungsgarantie2. 

DiE iDEALE LöSunG FüR:

Kommerzielle
und industrielle
Aufdachanlagen

Solarkraftwerke
auf Freiflächen

Private  
Aufdachanlagen



[V] 1000 II

[A] 20 C

[Pa] 4000 / 5400 − 40 °C – +85 °C

α [% / K] + 0,05 β [% / K] − 0,34

γ [% / K] − 0,42 NOCT [°C] 45
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255 260 265

[W] 255 260 265

[A] 9,07 9,15 9,23

[V] 37,54 37,77 38,01

[A] 8,45 8,53 8,62

[V] 30,18 30,46 30,75

[%] ≥15,3 ≥15,6 ≥15,9

[W] 187,5 191,2 194,9

[A] 7,32 7,39 7,46

[V] 34,64 34,86 35,08

[A] 6,61 6,68 6,75

[V] 28,36 28,63 28,89

mEChAniSChE SPEZiFikAtiOnEn
Format 1670 mm × 1000 mm × 32 mm (inklusive Rahmen)

DETAIL A 16 mm

8,5 mm
24,5 mm

Anschlussdose

Produktlabel

1000 mm

980 mm

1670 mm

4 × Befestigungspunkte (DETAIL A)

Anschlusskabel mit 
Steckverbinder

Rahmen

150 mm

1000 mm

951 mm

32 mm

8 × Entwässerungslöcher

6 × Erdungsbohrung ø 4,5 mm

Gewicht 18,8 kg

Frontabdeckung 3,2 mm thermisch vorgespanntes Glas mit  
Antireflexions-Technologie

Rückabdeckung Verbundfolie

Rahmen Eloxiertes Aluminium

Zelle 6 × 10 polykristalline Solarzellen

Anschlussdose 110 mm × 115 mm × 23 mm
Schutzart IP67, mit Bypassdioden

kabel 4 mm² Solarkabel; (+) ≥ 1000 mm, (-) ≥ 1000 mm

Steckverbinder Tyco Solarlok PV4, IP68

Q CELLS LEiStunGSGARAntiE SChWAChLiChtvERhALtEn

Mindestens 97 % der Nennleistung 
innerhalb des ersten Jahres. Danach 
max. 0,7 % Degradation pro Jahr.
Mindestens 90,9 % der Nennleistung 
nach 10 Jahren.
Mindestens 80,7 % der Nennleistung
nach 25 Jahren.

Alle Daten innerhalb der Messtole-
ranzen. 
Volle Produkt- und Leistungsgarantien 
entsprechend der jeweils gültigen 
Garantien der Q CELLS Vertriebsgesell-
schaft Ihres Landes.

Typische Modulleistung unter niedrigen Einstrahlungsbedingungen im Vergleich 
zu STC-Bedingungen (25 °C, 1000 W/m²)
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tEmPERAtuRkOEFFiZiEntEn

temperaturkoeffizient iSC temperaturkoeffizient uOC

temperaturkoeffizient PmPP nennbetriebs-Zellentemperatur

kEnnGRöSSEn ZuR SyStEmEinBinDunG
maximale Systemspannung uSyS Schutzklasse

Rückstrombelastbarkeit iR Brandklasse

Wind- / Schneelast  
(nach iEC 61215)

Zulässige modultemperatur
im Dauerbetrieb

hinWEiS: Den Anweisungen in der Installations anleitung ist unbedingt Folge zu leisten. Weitere Informationen zur freigegebenen Nutzung der Produkte sind der Installations- und 
Betriebsanleitung zu entnehmen oder können beim Technischen Service erfragt werden.

QuALiFikAtiOnEn unD ZERtiFikAtE PARtnER
IEC 61215 (Ed. 2); IEC 61730 (Ed. 1), Anwendungsklasse A
Dieses Datenblatt entspricht der DIN EN 50380.
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Q CELLS
Industriestandard für Stufengarantien*

DE

*Durchschnittliche Garantiebedingungen der 10 PV-Unternehmen mit 
 der größten Produktionskapazität 2014 (Stand: September 2014)

ELEktRiSChE kEnnGRöSSEn
LEiStunGSkLASSEn 255 260 265

minimALLEiStunG BEi StAnDARD tEStBEDinGunGEn, StC1 (LEiStunGStOLERAnZ +5 W /- 0 W)

m
in

im
um

Leistung bei mPP2 PmPP

kurzschlussstrom* iSC

Leerlaufspannung* uOC

Strom bei mPP* imPP

Spannung bei mPP* umPP

Effizienz2 η

minimALLEiStunG BEi nORmALEn BEtRiEBSBEDinGunGEn, nOC3

m
in

im
um

Leistung bei mPP2 PmPP

kurzschlussstrom* iSC

Leerlaufspannung* uOC

Strom bei mPP* imPP

Spannung bei mPP* umPP

11000 W/m², 25 °C, Spektrum AM 1.5 G 2 Messtoleranzen STC ± 3 %; NOC ± 5 % 3 800 W/m², NOCT, Spektrum AM 1.5 G * Typische Werte, tatsächliche Werte können abweichen


