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EINACHSIGE NACHFÜHRANLAGEN VON MP-TEC

Zur erhöhten, energetischen Ertragssteigerung können Photo-

voltaik anlagen dem Lauf der Sonne nachgeführt werden. Die 

durch mp-tec entwickelten und hergestellten  einachsigen  

Nachführanlagen skytrap light und  skytrap plus stellen 

aufeinander abgestimmten,  mechanischen sowie steue-

Nachführanlagen gegenüber festinstallierten Anlagen je 

36

Flexible Modulgestaltung und Größe

Quick-Line Gestel lsystem

Das Aufbaugestell besteht aus den langjährig bewährten 

Kraftvoller Antr ieb

Ausgestattet mit einem leistungsfähigen Linearantrieb mit 

direkter Anlenkung, können die skytrap-Systeme bis Wind-

stärke 12 und bei starken Schneelasten betrieben werden.

Langlebig

Die Nachführsysteme sind wartungsarm und langlebig, daher 

15 Jahre auf das Gestellsystem, 10 Jahre 

Garantie auf alle Stahlbauteile, 5 Jahre Garantie auf den Sensor 

sowie die astronomische Steuerung. Die Antriebstechnik hat 

5 Jahren.
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+/- 45 °
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EINE BEWEGUNG MIT ZUKUNFT

10 – 18 m² individuell 

gestaltbar.

eine Drehachse mit einem Verstellwinkel von 90° ma-

-

des Sonnenstandes und garantiert eine Höchstabwei-

chung von <2

Je nach Aufstellungsart kann die Errichtung auf Beton-

sockel oder durch Schraubfundamente erfolgen. Die 
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Elevationswinkel

30 -

stellungsebene geneigt (Elevationswinkel) – andere 
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30 °
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10 – 18 m²

Neigungswinkel 30 ° 

Verstellwinkel Azimut [°] Ost-West 90 °

Stromversorgung

Stand-by Leistung [Control mode] 0,1 VA
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< 2°

Modultyp

max. Modulbelegung 11

Solarleistung [Wp] max. 3700 Wp (typabhängig)

-40° C ... 70° C

< 118 km/h (im Betrieb) / 300 km/h (Standfest)

IP 65

• 

 

• 

• Betrieb der Anlage auch bei  

geringer Globalstrahlung

• -

 

30 % und darüber hinaus

• 

Nachführung 0°

+ ca. 3.865 mm

+ ca. 0.000 mm6.030 mm6.030 mm

Nachführung +/- 45°

+ ca. 4.772 mm

kinderleicht

wartungsfrei


