
Generation 1.4 - Der neue Maßstab für 

SOLIBRO SL2 CIGS DÜNNSCHICHT MODUL

-

IHRE ERTRAGSVORTEILE

Mehrleistung durch positiven Lightsoaking-Effekt: 

-

Unsere Module performen selbst bei sehr hohen 

Temperaturen optimal -

-

Exzellente Verwertung des Sonnenlichts: 

 

NOCH MEHR VORTEILE FÜR SIE

Ästhetik: -

-

Kontrollierte Qualität: -

-
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KENNGRÖSSEN ZUR SYSTEMEINBINDUNG

Maximale Systemspannung USYS [V]

Rückstrombelastbarkeit IR [A] 4

Wind- / Schneelast [Pa]

Schutzklasse

Brandklasse

Zulässige Modultemperatur im 
Dauerbetrieb
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QUALIFIKATIONEN UND ZERTIFIKATE

Hinweis: -

KENNLINIEN BEI DIV. TEMP. UND BESTRAHLUNGSSTÄRKEN SCHWACHLICHTVERHALTEN
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SPANNUNG [V]
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MECHANISCHE SPEZIFIKATIONEN TECHNISCHE ZEICHNUNG

Länge

Breite

Höhe

Gewicht

Frontabdeckung
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Produktlabel

Anschlussdose

ELEKTRISCHE KENNGRÖSSEN

AM 1,5 G SPEKTRUM)1

LEISTUNGSKLASSE (+5 / -0 W) [W] 100 105 110 115 120

Mindestleistung PMPP [W]

Kurzschlussstrom ISC [A]

Leerlaufspannung UOC [V]

Strom bei P
MPP

IMPP [A]

Spannung bei P
MPP

UMPP [V]

Modulwirkungsgrad [%]

NENNWERTE BEI NENNBETRIEBS-ZELLENTEMPERATUR (NOCT: 800 W/m 1

LEISTUNGSKLASSE (+5 / -0 W) [W] 100 105 110 115 120

Mindestleistung PMPP [W]

Kurzschlussstrom ISC [A]

Leerlaufspannung UOC [V]

Strom bei P
MPP

IMPP [A]

Spannung bei P
MPP

UMPP [V]
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TEMPERATURKOEFFIZIENTEN (BEI 1000 W/m², AM 1,5 G SPEKTRUM)

SC [%/K] OC [%/K]

MPP [%/K]
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EINSTRAHLUNG [W/m2]
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