
Conergy PH 225P–245P

Solenergimodulerne Conergy PH 225P–245P giver høj modulydelse til en attraktiv pris i forhold til ydelsen. De 

er forsynet med 60 effektive polykrystallinske celler og har bevist deres værd i praksis i årevis.  De udmærker sig  

ved højt udbytte og lang levetid. Produktionen af dem er certificeret efter den internationale kvalitetsstandard ISO 

9001 og lever op til Conergys høje kvalitetsstandard. Pga. standardmål og forarbejdning af høj kvalitet kan Conergy PH 

225P–245P bruges i enhver sammenhæng.

Solenergimoduler i Conergys P-serie fås også med monokrystallinske og polykrystallinske celler i andre ydelsesklasser 

og modulmål.

Fordele for operatøren af anlægget

 | Attraktivt forhold mellem pris og ydelse

 | Høj modulydelse

 | Certificering iht. IEC/EN 61215 Ed. 2 og IEC/EN 61730 

 | Positiv ydelsestolerance på +3 %

 | Sikker investeringsbeslutning pga.10 års produktgaranti 

 

Fordele for installatøren

 | ENem at installere pga. funktionel samlingsteknik

 |  Kan kombineres med Conergys omformere og  

rammesystemer

Tekniske data  |  Fotovoltaiske module
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35 mm 

950 mm

994 mm

Kabel
1.000 mm

Hul til jording
     5,5 mm

Montagehuller
7 x 11,5 mm

Conergy PH  225P 230P 235P 240P 245P

Elektriske karakteristika ved standardtestbetingelser  6

Nominel ydelse (Pnom) 225 W 230 W 235 W 240 W 245 W

Ydelsestolerance –0%/+3 % –0%/+3 % –0%/+3 % –0%/+3 % –0%/+3 %

Modulvirkningsgrad (Pnom) 13,70 % 14,01 % 14,31 % 14,62 % 14,90 %

Spænding ved maksimal ydelse (Vmpp) 7 28,40 V 28,78 V 29,16 V 29,54 V 29,92 V

Strøm ved maksimal ydelse (Impp) 7 7,92 A 7,99 A 8,06 A 8,13 A 8,20 A

Tomgangsspænding (Voc) 7 37,14 V 37,35 V 37,56 V 37,77 V 37,98 V

Kortslutningsstrøm (Isc) 7 8,49 A 8,53 A 8,56 A 8,59 A 8,62 A

Temperaturkoefficient (Pmpp) –0,47 %/° C –0,47 %/° C –0,47 %/° C –0,47 %/° C –0,47 %/° C

Temperaturkoefficient (Voc), absolut -0,128 V/° C –0,129 V/° C –0,129 V/° C -0,130 V/° C –0,131 V/° C

Temperaturkoefficient (Voc), procentuel –0,34 %/° C –0,34 %/° C -0,34 %/° C –0,34 %/° C –0,34 %/° C

Temperaturkoefficient (Isc), absolut 4,4 mA/° C 4,4 mA/° C 4,5 mA/° C 4,5 mA/° C 4,5 mA/° C

Temperaturkoefficient (Isc), procentuel 0,05 %/° C 0,05 %/° C 0,05 %/° C 0,05 %/° C 0,05 %/° C

Elektriske karakteristika ved 800 W/m2, NOCT og AM 1,5

Ydelse (Pmpp) 168,75 Wp 172,50 Wp 176,25 Wp 180,00 Wp 183,80 Wp

Tomgangsspænding (Voc) 33,93 V 34,12 V 34,31 V 34,50 V 34,70 V

Kortslutningsstrøm (Isc) 7,15 A 7,18 A 7,21 A 7,23 A 7,26 A

Spænding (Vmpp) 25,74 V 26,08 V 26,42 V 26,75 V 27,06 V

Strom (Impp) 6,56 A 6,61 A 6,67 A 6,73 A 6,79 A

Tekniske data  |  Fotovoltaiske moduler

Fås hos:

1 Dimensionstolerance: ±3 mm.  
2   Nominel driftsstemperatur for cellen ved stråling på 800 W/m²,  

20° C omgivelsestemperatur, vindhastighed på 1 m/s.
3 Iht. IEC 61215 version 2. 
4 Vægttolerance: ±0,5 kg.
5  Iht. de aktuelle garantibetingelser fra Conergy AG.
6  Standard Test Conditions, der er defineret som følger: Strålingseffekt på 1.000 W/m2  

ved en spektral tæthed på AM 1,5 og en celletemperatur på 25° C.
7 Typiske produktionsværdier. Målingstolerance ved standardtestbetingelser: +/-3% (Pmpp)

Dette datablad svarer til kravene i EIN EN 50380.

Moduldimensioner (L × B × H): 1  1.652 × 994 × 45 mm 
Celledimensioner:  156 × 156 mm
Antal celler: 60
Celletype: Polykrystallinsk celle
NOCT: 2  43±2° C 
Maksimal tilladelig belastning: 5.400 Pa 3

Frontcover: Mikrostruktureret solarglas
Kabel: Xinhongye PV1-F
Stikdåsetype: PV-CY01L (MC4-kompatibel)
Modulvægt: 4  20 kg
Certificering:  IEC/EN 61215 Ed. 2 og IEC/EN 61730,  

ISO 9001:2008, ISO 
14001:2004, MCS, UL 1703

Produktgaranti: 5 10 år  
Ydelsesgaranti 1: 5 10 år, 90 % af minimumsydelsen
Ydelsesgaranti 2: 5 25 år, 80 % af minimumsydelsen
Maksimalt tilladt 
systemspænding: 1.000 V
Belastning fra vendt strøm (IR): 20 A
Rammemateriale: Anodiseret aluminium

Conergy AG, Anckelmannsplatz 1, 20537 Hamburg, Tyskland   I   www.conergy.de


