ANLAGENSCHADEN
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Hier hat es geknallt: Hagel
zerstorte etliche Module dieser

Dachanlage. Foto: Envaris
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Unwetter verhageln
die Soarer

Sommerliche Hagelstiirme verwiisten Ernten und zertrimmern
Photovoltaik-Anlagen. Dabei sind die optisch unsichtbaren Schaden
an den Modulen die schlimmsten.

ie Polizei sprach am 28. Juli 2013 von einem
D weit tiberdurchschnittlichen Einsatzaufkom-

men”. Hinter dieser durren, verbeamteten
Mittteilung steckte das heiBeste Wochenende des
Jahres. Es war der Teufel los. Besonders ein Phano-
men loste blankes Entsetzen aus: Hagel-,Korner®
groBer als Tischtennisballe zerbeulten Autobleche,
durchschlugen Décher und Scheiben - und
zertrummerten Photovoltaik-Anlagen.

Die Hitzewelle mit ihren verheerenden Unwettern
traf auch die landliche Region in Westfalen um Rheda-
Wiedenbriick. Sie verursachte mit einer schnell durch-
ziehenden Regen- und Hagelfront zwischen Gutersloh
und Beckum innerhalb kurzer Zeit groBe Schaden an
Gebauden und der landwirtschaftlichen Infrastruktur.
Auch hier zerschmetterten Hagelkérner zahlreiche
Photovoltaik-Anlagen, sowohl kleinere Aufdach-
systeme privater Betreiber als auch groBere von
Landwirten kommerziell betriebene Anlagen mit mehr
als 100 kW Leistung. Nach eigenem Bekunden hatten
viele Einwohner der Region Hagelkérner von solchen
AusmaBen nie zuvor gesehen.

Fur diese massiven Schaden gibt es Versicherun-
gen, die fur den Schaden ganz oder teilweise auf-
kommen - je nach Ausgestaltung der Vertrage. Der
Zusammenhang zwischen Schadensursache und

Schadenshohe ist hierbei so offensichtlich, dass
Schwierigkeiten bei der Schadensregulierung kaum
zu erwarten sind. So paradox es klingt: Weitaus fol-
genreicher fur den Betreiber sind weniger massive
Einwirkungen, wenn sie zu Mikrorissen fuihren. Sie
sind die Zeitbomben unter den Unwetterschéaden.

Versicherung springt ein

Besonders stark getroffen hatte es einen Landwirt im
Raum Oelde. Er betreibt auf seinem Hof eine PV-
Anlage mit einer installierten Leistung von insgesamt
500 kW, die auf mehrere Solar-Dacher verteilt ist und
aus Modultypen diverser Hersteller in unterschied-
licher Installationsweise besteht.

In der Anlage dieses Betreibers hinterlieB die Ha-
gelfront zahlreiche Module mit direktem Glasbruch.
Eine erste visuelle Analyse ergab, dass 23 von insge-
samt 700 Modulen auf dem Dach einer bestimmten
Solarhalle durch direkten Glasbruch ausgefallen
waren. Einzelne Hagelkorner waren so groB und die
Einschlage so heftig, dass selbst das Eternitdach der
Halle durchschlagen wurde und tennisballgroB3e
Locher zurtickblieben.

Eine Photovoltaikversicherung ist eine Allgefah-
renversicherung”, stellt Gudrun Gangkofner von der
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Krist Assekuranzmakler GmbH & Co KG klar. Diese
Versicherung bezahle, sagt sie, wenn die Module nicht
mehr arbeiten. ,Sie zahlt also auch bei Schaden durch
Sturm und Hagel”, ist Gangkofners Antwort auf die
erste kritische Frage. Beschadigte Module werden
ausgetauscht. In manchen Fallen umfasst dies die
komplette Anlage, auch wenn nur 20 % der Module ge-
schadigt sind. Auch die Kosten fuir die Demontage und
Montage von Ersatzmodulen werden tbernommen.

Die zweite kritische Frage ist die nach dem Ertrags-
ausfall. Auch hier ist Gangkofners Antwort positiv.
Kurzum: Es ist alles versichert, was nicht explizit aus
dem Versicherungsschutz herausgenommen oder
eingeschrankt wurde. Im Fall einer Photovoltaikver-
sicherung — um die spektakularsten Beispiele zu nen-
nen — waren das in etwa Erdbeben oder Burgerkrieg.
Demnach ist alles nicht Erwéhnte inklusive, eben auch
Schéaden durch Hagelsttirme. ,,Unabdingbare Voraus-
setzung einer Schadensregulierung ist aber, den
Schaden sofort zu melden”, erinnert Gangkofner die
Versicherungsnehmer an ihre Pflichten. Die Premium-
Versicherungen zahlen entweder den tatsachlichen
Ertragsausfall oder gelten ihn mit einer Pauschale von
2 bis 2,50 €/kw/d ab. Die Haftzeit betragt dabei bis zu
zwolf Monate.

Spezielle Schadensmuster

Was will der Betreiber mehr? Die dritte kritische Frage
bezieht sich auf die sogenannten Mikrorisse, die mit
bloBem Auge nicht auszumachen sind. Diese Risse
sind eine Schadenskategorie, die bislang unzurei-
chend definiert und in versicherungstechnischem
Sinne nur schwer erfassbar sind. Sie kénnen - und
das macht die Sache noch einmal so kompliziert — ihr
Schéadigungspotenzial erst nach einer gewissen Zeit
erreichen.

,In der gerichtsfesten Zuordnung von Mikrorissen
zu ihren Ursachen besteht noch kein endgtltiger
Konsens", sagt Karl-Heinz Gerhard von SK Solar. Vor
allem gilt dies fur die Unterscheidung der durch un-
sachgeméBe Fertigung, Lagerung, Anlieferung und
Montage entstandenen Mikrorisse und Bruche. Sie
haben meist gestreckt und lateral verlaufende Muster.
Punktférmige mechanische Einwirkungen, beispiels-
weise durch Hagelkorner, verursachen radialsym-
metrische Mikrorisse. ,Das ist der Knackpunkt®, sagt
Gerhard, ,da scheiden sich die Geister.” Denn es
kénnte sich um mutwillige Beschadigungen oder
andere mechanische, punktférmige Einwirkungen
aufBerhalb des Hagelschlags handeln.

Damit wird die rechtskréaftige Bewertung dieser
Art Beschadigung schwierig. Martin Stang vom TUV
Sud sieht dartiber hinaus besondere Probleme bei
bereits in Betrieb gegangenen Anlagen. Die Ubliche
Degradation fuhrt zu Minderleistungen von bis zu 10
%. Ein ahnlicher Leistungsverlust entsteht aber auch
durch Schadensfalle. Stang kommentiert: ,Wenn man
bei der Anlieferung mehrere Module misst, und einige
weisen fertigungs- oder transportbedingte Mikrorisse
auf, kann man sie zurtickschicken. Bei bereits laufen-
den Anlagen ist das anders. Der Hersteller nimmt sie
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sen deshalb Uberhaupt erst einmal

feststellen, ob und in welchem Um-

fang Mikrorisse auftreten. Der erwéahnte Landwirt im
westfalischen Oelde war von dem fulminanten Juli-
Unwetter schwer getroffen. Um seinen Anspruch
gegen die Versicherung geltend machen zu kénnen,
wandte er sich an SK Solar. Das westdeutsche
Systemhaus hatte die Anlage errichtet.

SK Solar begann Anfang September mit einer de-
taillierten Untersuchung der Hagelschéden. Module
mit Glasbruch tauschten die Techniker sofort aus, um
Folgeschaden zu vermeiden und die nicht betroffenen
Anlagenteile schnell wieder betriebsbereit zu machen.
Nach einer vollflachigen Prufung von sieben Dachan-
lagen erreichte die Quote der durch Mikrorisse

EL-Bild eines PV-Moduls nach
Hagelschaden, mit Glasbruch,
fast vollstandig zerstort.
Interessant sind die vielen
Cracks weiter entfernt von den
Einschlagen der beiden groBten
Hagelkérner. Foto: MBJ
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Nahaufnahme beschadig-
ter Module.

Foto: Envaris
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geschadigten Module bei einer bestimmten Dachan-
lage mehr als 40 %. Andererseits war dieses Dach in
Bezug auf direkten Glasbruch wenig auffallig, denn
nur bei einem von insgesamt 136 Modulen war das
Glas gebrochen. Bei einer anderen Dachanlage hatte
kein Modul Glasbruch erlitten, obwohl 17 % der
Module durch Risse im Zellbereich geschadigt waren.
Die Konsequenz: Schaden durch Glasbruch und
Mikrorisse sind nur schwach korreliert.

Mit oder ohne Demontage?

Envaris-Vertriebsleiter Wippich sieht dennoch den
Glasbruch als wichtiges Indiz fur einen Hagelschaden
an. \Wenn 30 % der Module einen Glasbruch aufwei-
sen, dann ist auch Mikrorisshildung im Spiel. Gibt es
im Feld tiberhaupt keinen Bruch, sollte man sich den
Einsatz von Priifgeraten tberlegen und gezielter
vorgehen.”

Die Methode der Wahl ist die Elektrolumineszenz
(EL). Dabei wird an das Modul eine Spannung ange-
legt, die das Modul zum Leuchten bringt. Eine hoch
auflésende Kamera macht Schaden sichtbar. Die
Mikrorisse und Splitterbriiche erscheinen als dunkle
Bereiche im Bild. Envaris nutzt daftir eine mobile Ka-
mera und kommt ohne Demontage der Module aus.

Das mobile Testcenter ist eine Dunkelkammer, die
auf einem Anhanger montiert frei im Feld einsetzbar
ist. Die zu untersuchenden Module mussen die
Messtechniker allerdings ausbauen. Neben der

Wer macht den Hagel?

Elektrolumineszenz-Prufung ermoglicht das Test-
center eine Leistungsmessung mit einem Flasher und
eine Thermographie-Analyse. Dabei betreiben die
Techniker die Module mit Vorspannung und heizen die
Module auf. Zum Einsatz kommt dann eine hoch auf-
|6sende Warmebildkamera. Photoelektrisch inaktive
Bereiche werden so detektiert.

Cashcow Elektrolumineszenz

Angelegt sind diese Verfahren fir kleine Photovoltaik-
Anlagen und groBe Solarparks. Allerdings liegen die in
der Branche gehandelten Kosten und Preise weit aus-
einander und sind nur schwer vergleichbar. Laut SK
Solar nimmt das Durchmessen eines Moduls im mo-
bilen Testcenter etwa zwei Minuten in Anspruch. An
Testkosten fallen jeweils 30 €/Modul an, die Demon-
tage wird bei lokal vorhandener Hebetechnik, notfalls
mit Hilfe eines Gabelstaplers, mit 17,50 €/Modul an-
gesetzt. Hinzu kommen die tblichen Anfahrtskosten.

Envaris-Vertriebsleiter Wippich hingegen rechnet
bei seiner mobilen Kamera mit einer Art Tagessatz. Er
betont zudem zwei grundlegende Unterschiede: ,Wir
bauen die Module in der Regel nicht aus, sondern
nehmen die Module im montierten Zustand auf. Da-
mit tragen wir dem Grundsatz Rechnung: Never
change a running system. Der zweite Unterschied: Wir
nehmen mehrere Module gleichzeitig auf und machen
eine Vorqualifizierung. Wollen wir es genauer wissen,
schauen wir uns einzelne Module genauer an, dann
auch eventuell mit einem mobilen Testcenter.” Seiner
Ansicht nach wird mit der EL-Prtifung viel zu oft ge-
pruft. Das Ganze ist ein Dilemma: Die Beweislast, dass
seine Module einen Hagelschaden haben, liegt beim
Betreiber. Will er Ersatz von der Versicherung bekom-
men, muss er den Schaden nachweisen. Das kénnte
man beispielsweise mit der EL-Prtifung fur jedes ein-
zelne Modul machen. Andererseits kommt er damit
bei einer kleinen PV-Anlage in einen Kostenbereich,
der fast den Kosten fur neue Module entspricht. Hat
man eine Mindestleistung gemessen, sollte man also
den Einsatz eines EL-Systems mit seinem Versicherer
besprechen.

Die ausgebauten, nur teilweise beschadigten
Module zeigen trotz Fehlerdetektierung nicht immer
LeistungseinbuBen auf. Sie landen auf dem Zweit-
markt, zum Beispiel bei SecondSol.

Jorn lken

Hagelkorner bestehen zwar aus Eis, haben aber mit dem Winter nichts zu tun. Sie treten im Sommer oder - seltener —
im Herbst und Fruihjahr auf. Unbedingt notwendig sind Gewitterwolken. Hier gefriert kaltes Wasser an Kristallisations-
kernen. Die Temperaturschwankungen innerhalb dieser Gewitterfront fithren zu starken Aufwinden mit Geschwindig-
keiten von bis zu 100 km/h, die die gefrorenen Teilchen mitreiBen. Dann fallen sie wieder in tiefere Luftschichten,
nehmen Wasser auf und werden wieder nach oben gerissen. Das wiederholt sich einige Male, bis die Kérner so gro
sind, dass sie der Schwerkraft folgen und nach unten fallen. Das groBte Hagelkorn wurde am 9. August 2010 gefunden
und hatte einen Durchmesser von 20 cm und wog ca. 900 g. Aber auch kleinere Hagelkorner konnen Verwiistungen
anrichten. 2013 wies die hochsten Schadenssummen durch Hagelschlag seit 30 Jahren auf. Die groBte Schadens-
summe hinterlieB das Jahrhundert-Unwetter Andreas am 28. Juli 2013. Die Schaden summierten sich laut der

Ruickversicherung E+S auf 2,5 Mrd. €.
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